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TC-BAC PROTECT 
Hochwaschpermanente antimikrobielle Schutzausrüstung 

 

Zusammensetzung 

Zubereitung aus anorganischen Salzen und Tensiden 

 

Ionogenität 

anionisch 

 

Anwendungsbereiche 

TC-Bac PROTECT wird für die hochwaschpermanente antimikrobielle Schutzausrüstung für alle 
Faserarten eingesetzt. 

TC-Bac PROTECT ist speziell für körpernah getragene Textilien geeignet. 

 

Eigenschaften 

- Weisse, milchige Suspension 
- Dichte bei 20°C ca. 1,10 g/cm3 
- pH Wert ca. 7 
- In kaltem und warmem Wasser gut dispergierbar 
- Die Effekte der hydrophilen/hydrophilisierenden Weichgriffausrüstung werden nicht negativ 

beeinflusst 
- Verträglich mit optischen Aufhellern und vielen textilen Hilfsmitteln, wobei Vorversuche zur 

Flottenverträglichkeit empfohlen werden 
- Beeinflusst die Reib-, Schweiss-, und Lichtechtheit der Färbungen nicht 
- Beständig bei pH 3 - 11 
- Vergilbungsbeständig 
- Hochwasch- und chemischreinigungsbeständig; aus Polypropylen eingeschränkter wasch- und 

chemischreinigungsbeständiger antibakterieller Effekt. 

 

Anwendung 

TC-Bac PROTECT muss vor der Zugabe zur Ansatzflotte mit kaltem Wasser unter gutem Verrühren 
vorverdünnt werden, um eine optimale Produktverteilung zu gewährleisten. Die Ansatzflotten sollten 
unmittelbar verwendet und vor der Zugabe filtriert werden. Aufgrund der Sedimentationsneigung und 
Lichtempfindlichkeit der TC-Bac PROTECT Ansatzflotten sollten längere Standzeiten vermieden 
werden. Bei längeren Kontinue-Applikationsprozessen ist deshalb ein ständiges Rühren empfohlen. 

Es ist wichtig, dass die ausrüstungsbereite Ware, insbesondere bei optisch aufgehellten Textilien und 
hellen Farbnuancen, bereits mit einer nichtflüchtigen Säure wie Zitronensäure oder einem 
nichtflüchtigen Puffersystem auf einen neutralen Waren pH Wert eingestellt wird. 
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FOULARDVERFAHREN 
 

Economy-Standard-Ausrüstung:              0,5 – 2,0 g/l TC-Bac PROTECT 
 
Performance-Standard-Ausrüstung:        2,0 – 5,0 g/l TC-Bac PROTECT 
 
pH Wert der Ware                                   4,5 – 5,0 
Flottenaufnahme                                     ca. 60 – 70% 
Trocknen bei                                           100 – 170°C 
 
Applikationshinweis: 
Der Flotteninhalt des Foulardchassis sollte, zur Gewährleistung des optimalen Produktauftrags, so 
gering wie möglich gehalten werden.    
 
AUSZIEHVERFAHREN 
 
Economy-Standard-Ausrüstung:              0,05 – 0,20 % TC-Bac PROTECT 
 
Performance-Standard-Ausrüstung:        0,20 – 0,50 % TC-Bac PROTECT 
 
Flottenverhältnis                                       1:10 
Temperatur                                               40 – 50°C 
Zeit                                                           15 – 30 min. 
Anschliessend wird ohne zu spülen entwässert und bei 100 – 170°C getrocknet. 
 
Applikationshinweis: 
Bei ungenügender Flottenzirkulation ist eine portionsweise Zudosierung der TC-Bac PROTECT 
Ansatzflotte über einen Zeitraum von 30 min. empfohlen. 
 
Lagerung 

Das Produkt ist frostempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter 0°C gelagert werden. Irreparable 
Schäden sind möglich. Bei Verdacht auf Frostschädigung ist vor der Verarbeitung in jedem Fall eine 
Überprüfung der Verwendbarkeit empfohlen. 

Das Produkt ist wärmeempfindlich und darf nicht bei Temperaturen über 30°C gelagert werden. 
Irreparable Schäden sind möglich. Bei zu warmer Lagerung ist vor der Verarbeitung in jedem Fall eine 
Überprüfung der Verwendbarkeit erforderlich. 

Das Produkt kann sich nach längeren Standzeiten verändern. Vor der Verwendung bitte gut umrühren. 

Das Produkt ist lichtempfindlich und muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. 
Verfärbungen von TC-Bac PROTECT beeinträchtigen nicht dessen Wirkungsweise. 

Bei sachgemässer Lagerung ist das Produkt mindestens 6 Monate haltbar.  
 

Zur besonderen Beachtung 

Textilmaterialien, die mit TC-Bac PROTECT ausgerüstet sind, müssen gegebenenfalls, in Abhängigkeit 
der nationalen Gesetzgebung, bei der dafür zuständigen Behörde registriert bzw. zugelassen werden.  

Die Textilcolor AG und ihre jeweiligen Vertretungen können keinerlei Haftung übernehmen, falls 
derartige Zulassungen bzw. Registrierungen, der mit TC-Bac PROTECT ausgerüsteten Textilien nicht 
erfolgt sind. 

Die Verantwortung hierfür liegt allein beim Inverkehrbringer, der mit TC-Bac PROTECT ausgerüsteten 
Textilien.  
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Hinweis zur Auslobung von Textilien, welche mit einem Biozid ausgerüstet worden sind, gemäß der 
Biozidverordnung (EU) 528/2012  

Mit einem Biozid ausgerüstete Textilien müssen in der EU seit 01. September 2013 mit einem 
entsprechenden Etikett versehen werden. Das bedeutet, dass folgende Angaben (in der jeweiligen 
Landessprache, in dem der Verkauf der Ware stattfinden soll) fest fixiert an der Ware angebracht 
werden müssen:  

a) Eine Erklärung, dass die behandelte Ware Biozidprodukte enthält;  

b) Eine Angabe zur antimikrobiellen Schutzausrüstung der damit behandelten Ware;  

c) Die Bezeichnung aller vorhandenen bioziden Wirkstoffe;  

d) Die Bezeichnung aller in der behandelten Ware enthaltenen Nanomaterialien, gefolgt von dem 
Wort "Nano" in Klammern, was aber bei TC-Bac PROTECT nicht zutrifft und deshalb nicht 
notwendig ist.  

Diese Informationen beruhen auf unseren Kenntnissen zur Zeit der Veröffentlichung der 
Biozidverordnung (EU) 528/2012. Es liegt jedoch in der Verantwortung des jeweiligen Benutzers seine 
Auslobungen selbst zu bewerten und die Konformität zur Biozidverordnung (EU) 528/2012 zu 
gewährleisten. 
 
Hinweis zur Vermarktung von ausgerüsteten Artikeln in den USA: 

„GUIDANCE REGARDING THE U.S. TREATED ARTICLE POLICY“ 

Um die Einhaltung der Vorschriften der US-Umweltbehörde (EPA, Environmental Protection Agency) 
sicherzustellen, empfehlen wir die Hinweise der „U.S. Treated Article Exemption Policy“ (PR Notice 
2000-1, Homepage: http://www.epa.gov/PR/Notices/pr2000-1.pdf ) zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Hinweise zur sicheren Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt! 

Die hier wiedergegebenen Empfehlungen und Angaben in Wort und Schrift über unsere Produkte beruhen auf umfangreichen Forschungs- 
arbeiten und entsprechen unseren heutigen Erfahrungen aus der Textilveredlungspraxis. Sie gelten als unverbindliche Hinweise - auch in 
Bezug auf Schutzrechte Dritter und ausländischen Rechtsvorschriften - und befreien den Anwender nicht davon, Produkt und Verfahren auf 
Eignung für seine Einsätze selbst zu prüfen. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für die von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher 
Form genannten Einsatzzwecke. Technische Änderungen im Zuge der Produktneuentwicklung behalten wir uns vor. Im Falle eines Schadens 
verweisen wir hier auf unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Ziffer 7. 

Sevelen, 28.08.19 UlM/ml 

 

Reg.No. 131201Q Reg.No. 131201U 

Qualitäts- und Umweltmanagement 
Wir sind zertifiziert 

Regelmässige freiwillige Überwachung  
nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 


